
密粒度AS⑨13F t=5㎝

補充材(C-25) t=3㎝

平面図　標準断面図

L型側溝改良工　L=233.7m

集水桝改良工　N=3基

施工延長　L=252.2m

平面図　S=1:1000 

標準断面図　S=1:50
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構造図（L型側溝改良工）

L型側溝改良工　S＝1:20

成形目地材（高弾性 t=5mm）

密粒度AS⑨13F t=5㎝

既設側溝 250型

６％

(エプロン幅 35cm　既設側溝 25cm)

区
長

歩車道境界ブロック
20

1 5 0

2 5 0

片面 150/170×200×600

透水管なし

埋戻し（RC-40及びｺﾝｸﾘｰﾄ殻(発生材))

基礎砕石（RC-40)

補充材(C-25) t=3㎝

※目地材（瀝青繊維質目地板）は、10ｍ毎に設置すること。

　車両乗入部の段差は、原則5cmを確保すること。

5　葉中の　2

　水路縦断勾配は2‰以上を確保すること。

西2-29 8号線側溝改良工事
令和6年度 西建第17号

新潟市西区　五十嵐1の町　地内
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集水桝改良工 　S=1:20

＜既設集水桝撤去構造図＞
＜改良桝構造図＞

20 0

既設グレーチング撤去
400×400

(エプロン幅35㎝)

(集水桝 300×400)

グレーチング T-25

既設グレーチング撤去

300×400

床掘0.20 ㎡

構造図（集水桝改良工）
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令和6年度 西建第17号

新潟市西区　五十嵐1の町　地内

150 300 150

600

30
0

25
0

50

6
00

90 60 300 60 140

500

31
4

56

3
44

5
6

55
0

50

400 150

35
0

50

4
00

100 500 100

150 400 150

3
50

5
0

40
0

150 400 150

700

150 400 150

700

520

31
4

5
6

1
00

120

420

10
0

1
00

3
7
0

15
0

6
20

1
00

37
0

15
0

6
20

3
50

20
1
50

1
50

40
0

15
0

70
0

150

700 320

600

50



6％

集水桝改良工 400×500 　S=1:20

＜既設集水桝撤去構造図＞

既設グレーチング撤去
400×400

床掘0.20 ㎡

＜改良桝構造図＞

(エプロン幅35㎝)

集水桝改良工 4 00×500
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構造図（集水桝新設工,連絡管工）
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連絡管工 　S=1:20

集水桝新設工 　S=1:20

M1-B400×L400×H600

0.640.27
基礎クラッシャーラン（m2）コンクリート（m3）

材料表

3.3
型枠（m2）

鋼管STK400 φ150

西2-29 8号線側溝改良工事
令和6年度 西建第17号

鋼管断面積 0.02 ㎡(CAD)

本　復　旧仮　復　旧

密粒度AS⑨1 3 F  t = 5㎝

路盤工(R C - 4 0 )  t = 2 5㎝

密粒度AS⑧1 3  t = 4㎝

路盤工( R C - 4 0 )  t = 2 6㎝

　　　　(路盤:1層≧12cm　2層仕上げ)　　　　(路盤:1層≧12cm　2層仕上げ)

補充材( C - 2 5 )  t = 3㎝
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